[image: image1.png]=
ol

You carn make





2013年山东大学912化工原理（专） 考研试题（回忆版）

本试题由kaoyan.com网友zhengshunj提供

为初试分数（特别是数学），乃至复试积攒人品；

试题只有两页（即八开的一面），共有两大部分[试卷上未分]，问答题[实际上是简答题，即第一大题]和计算题[即第二~七大题]。

简答题[试卷上叫问答题]每道5分，共十道，分别有[顺序和原文记不清了]：

①精馏中直接蒸汽加热和间接蒸汽加热的特点和应用场合。

②对于不正常的汽液平衡曲线，是否必须根据切线斜率确定最小回流比？{求解答}

③离心泵为何采用后弯叶片？

④影响泵的安装高度的因素有哪些（试举两个）？

⑤什么是泊谡叶方程，适用条件有哪些？

⑥层流和湍流的本质区别是什么？

⑦旋风分离器的性能指标。

⑧提高过滤速率的方法。

⑨自然对流传热中加热面和冷却面的相对位置。

⑩试利用双膜理论，分析对溶解度很小的气体，其液相总传质系数KL和液相给质系数kL的联系。

第二题，20分[是液体流动和流体输送设备的]

用装有出口阀的离心泵将敞口贮槽中的水输送到高位密闭储罐中（表压1.5E5 Pa，储罐液面高于贮槽液面16m，离心泵高出液面3m，两液面均恒定），管为φ108×4。吸入管路长20m，排出管路长120m（均包含所有局部阻力当量长度）。当出口阀为3/4开度时，流量为65m³/h。

（1）求泵的扬程。[这一问没给摩擦系数，也没给粗糙度]（2）当阀门全开时，流量增大为其1.3倍，吸入管路长度不变，摩擦系数仍为0.02，已知允许吸上真空度为4.5m，试计算泵安装高度是否适合。已知当地大气压为1.013E5 Pa。

第三题，15分（传热）

用水逆流冷却油，油走管间，水在管内湍流，已知油的质量流量是8100kg/h[~]，比热容为5.1E3 J/kg[试卷上单位就是这样的]，油进口温度120℃，出口温度80℃，冷却水进口温度20℃，出口温度50℃，两个给热系数给出了[一个是750W/(㎡/℃)，一个是3000W/(㎡/℃)左右]。

（1）试求所需传热面积。（2）若水的流量加倍，传热面积不变；求完成传热任务所需的实际传热面积[原文大意如此]。

第四题，15分（精馏）

进塔组成0.4，汽:液=2:3，塔顶组成0.97，塔底组成0.02，相对挥发度为2,R=1.8Rmin。

(1)求塔顶回收率；（2）求最小回流比；（3）求从塔顶数第二块板上升蒸汽组成；（4）求提馏段操作线。

第五题，15分（过滤）

过滤时将压力增大2倍，过滤面积增大1倍，粘度增大一倍，求单位面积上滤液量的变化。其中滤饼不可压缩，介质阻力可以忽略，且已知过滤常数和压差成正比，和粘度成反比。

第六题，20分（吸收）

用清水吸收有害气体，已知入塔气体组成摩尔分数为0.02，出塔组成符合规定的0.002，吸收为气膜控制，平衡曲线为Y*=1.5X，且吸收液用量比为最小值的1.15倍。现因工艺改造，入塔气体组成升高为0.025，液气比不变，试求塔高需增大为原来的多少倍？

第七题，15分（精馏）

已知入塔组成，泡点进料，塔顶采出率，塔顶回收率[题貌似很简单，数值记不清了]。

（1）求塔顶组成和塔底组成（2）求最小回流比。

共七道大题，由笑海整理，供学弟学妹们参考，彩色为本人添加；并且学弟学妹们再也不用为了拆试卷袋和封试卷袋担心了，至此完。

以上试题来自kaoyan.com网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至suggest@kaoyan.com。
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